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Уважаемый покупатель!

«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ)

ТУРНИКЕТ «STR-01»
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УХЛ4

ТУРНИКЕТ «STR-01»
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СКУД.
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УСТРОЙСТВО ТУРНИКЕТА

Преграждающие планки не входят в стандартный комплект поставки турникета «STR-01», 
приобретаются отдельно.
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6.1 Корпус турникета
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6.2 Механизм турникета

в режиме запрета прохода от ПДУ и отсутствия факта авторизации пользователя от СКУД.

Рисунок 6.2.1. - Устройство механизма турникета

6.3 Контроллер управления турникетом

СКУД
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ПДУ
СКУД
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6.4 Индикация турникета
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12

6.5 Преграждающие планки
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      Как стандартные преграждающие планки, так и планки «Антипаника» производства компании
CARDDEX изготавливаются в двух исполнениях: с применением круглой трубы 32 мм из стали с 
полимерным покрытием или из шлифованной нержавеющей стали.

Преграждающие планки не входят в стандартный комплект поставки турникета 
и приобретаются отдельно.
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6.6 Пульт дистанционного управления

Управление

Рисунок 6.6.1 - Внешний вид ПДУ «TW-02»

ПДУ

14

Не допускается эксплуатация изделия в непосредственной близости от источников 
электромагнитного излучения

н-з

в-х
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ПДУ
ПДУ

6.7 Модуль датчиков несанкционированного прохода

УХЛ4

ИЗЛУЧАТЕЛЬ ЗВУКА (СИРЕНА)

Уровень громкости звука, Дб

15

Основные технические характеристики
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Рисунок 6.7.1 Устройство ИК-датчиков

16

ИК-датчики
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Излучатель звука

Подключение модуля несанкционированного прохода к контроллеру турникета

Узлы
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Настройка дальности обнаружения объекта
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Рисунок 6.7.5 Установка сигнальной лампы
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7 МОНТАЖ ТУРНИКЕТА

Установка

22

7.1 Подготовительные работы перед монтажом
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7.2 Подготовка турникета к монтажу

23

7.3 Рекомендации по организации зоны прохода
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7.4 Последовательность работ по монтажу турникета

Установку
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25
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7.5 Установка стандартных преграждающих планок

Создание борозд в плитах перекрытия, а также горизонтальных борозд в стенах панельных зда-
ний запрещено, так как в таких зданиях все стены являются несущими, и это снижает несущую
способность конструкций здания и может привести к обрушению. Устройство борозд в монолит-
ных зданиях разрешается на глубину не более глубины залегания арматуры, по той же причине.
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Рисунок 7.5.1 - Установка стандартной
преграждающей планки

8 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТУРНИКЕТА

СКУД.
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8.1 Подключение ПДУ к турникету

Схема подключения ПДУ приведена на рисунке 8.1.1

Рисунок 8.1.1 - Подключение ПДУ к турникету
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Порядок подключения ПДУ к турникету

Установите ПДУ

ПДУ

ПДУ

ПДУ

8.2 Подключение стороннего контроллера СКУД к турникету

СКУД

Рисунок 8.2.1 - Подключение турникета к стороннему СКУД

Перед подключением убедитесь, что СКУД и турникет обесточены.
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Для подключения к стороннему контроллеру СКУД:

СКУД

СКУД

Рисунок 8.2.2 Схема подключения турникета к СКУД «сухой контакт»

Рисунок 8.2.3 Схема подключения турникета к СКУД «открытый коллектор»
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8.3 Подключение пожарной сигнализации к турникету

ПДУ

Рисунок 8.3.1 - Подключение АУПС к турникету

Перед подключением убедитесь, что контроллер турникета и АУПС обесточены.

31



К СОДЕРЖАНИЮ ТУРНИКЕТ «STR-01»

8.4 Подключение электропитания к турникету

Для подключения питания к турникету:
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Установите

9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТУРНИКЕТА

9.1 Включение турникета

33
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9.2 Управление турникетом с помощью ПДУ

ПДУ

ПДУ

ПДУ

ПДУ

Таблица 4 Режимы работы и индикация ПДУ и электронной проходной
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9.3 Управление турникетом в составе СКУД

СКУД

СКУД

9.4 Действия оператора турникета в экстремальных ситуациях

35
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10 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

11 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

36
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12 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРНИКЕТА

12.1 Частичная разборка турникета
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12.2 Проверка узлов механизма турникета

Проделайте технологические операции в следующей последовательности:
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12.3 Устранение протечек демпферной жидкости
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Для замены уплотнительного кольца
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Для устранения протечек проделайте следующие операции:
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Для доливки демпферной жидкости используйте следующий порядок операций:

42
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12.4 Регулировка натяжения пружины доводчика

      Для регулировки пружины понадобится отвертка с ручкой или любой похожий
инструмент. 

43
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12.5 Смазка подвижных частей механизма турникета

Удалите излишки смазки.
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12.6 Сборка и проверка работоспособности турникета

После завершения работ по техническому обслуживанию:

13  ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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           Условия гарантии на продукцию CARDDEX подробно изложены в Приложении 3 к насто-
ящему Руковосдству
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Таблица периодичности планового технического обслуживания
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Таблица возможных неисправностей турникета, устраняемых силами пользователя 

48

Неисправность Причина Способ устранения
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Условия гарантии на продукцию CARDDEX 
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Гарантийные обязательства
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Основанием для отказа в гарантийном обслуживании являются следующие 
обстоятельства: 

50

Гарантийный ремонт



К СОДЕРЖАНИЮ ТУРНИКЕТ «STR-01»
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Гарантийный срок
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